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1. VORGANG

Die Gemeinde Alfdorf plant eine Bebauung des Gewerbegebietes ,Bruhl". Mit den Planungsarbei-

ten ist das Ingenieurburo Lackner, Kéder & Partner, Mutlangen, betraut.

Die Geotechnik Aalen wurde auf der Grundlage des Angebotes vom 11.11.99 mit der Durchfih-

rung einer Untersuchung der Versickerungsmoglichkeiten fur Oberflachenwasser beauftragt.

Die Feldarbeiten wurden am 22.03.00 ausgefthrt. Die Laboruntersuchungen und die Ausarbei-

tung des Untersuchungsberichtes erfolgten in der 13. und 14. KW 2000.

Zur Bearbeitung des Projektes wurden uns durch den Planer folgende Unterlagen zur Verfiigung

gestelit:

1/ Ubersichtslageplan (Flurkarte), M 1: 2.500.
12/ Lageplan zum Bebauungsplan Bruhl, Vorabzug, M 1: 500.
13/ Lageplan mit Kanaldeckelhdhen, M 1: 500.

Weitere Quellen:

14/ Topographische Karte, M 1: 25.000, Blatt 7124 Schwab. Gmind — Nord.

15/ Geologische Karte M 1: 25.000, Schwabisch Gmind - Nord.

16/ DIN-Taschenbuch Nr. 36, Erd- und Grundbau, Hrsg.: Deutsches Institut fir Normung e.V.,
Berlin 1991.

17/ DIN-Taschenbuch Nr. 113, Erkundung und Untersuchung des Baugrunds, Hrsg.: Deut-

sches Institut fur Normung e.V., Berlin 1991.

2. LAGE, GEOLOGISCHE UND HYDROGEOLOGISCHE SITUATION

Die zu untersuchende Flache befindet sich im sstlichen Teil von Alfdorf (,Brahl*), stdlich des
Bruhlweges und nérdlich der Unteren Schiossstrafie. Die westliche Begrenzung bildet ein Sport-

gelande, im Osten ist die Siedlung Bonholz gelegen (vgl. Lagepléne der Anlagen 1.1 und 1.2).

Es handelt sich um einen flach nach Stden geneigten Hang im Héhenbereich zwischen 498 und

488 m 0. NN. Die Hangneigung betragt im etwas steileren Gelande zwischen Brihiweg und ge-
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planter ErschlieRungsstrale A ca. 4°, zwischen der ErschlieBungsstralle A und der geplanten

Griinflache im Suiden des Baugebietes lauft der Hang flach aus.

Die Flache wird landwirtschaftlich genutzt. Im Nordwestteil (Flurstick 975) befindet sich eine

Streuobstwiese.
Oberflichengewasser sind in der ndheren Umgebung nicht vorhanden

Aufgrund der geomorphologischen Position unmittelbar stdlich einer Lias-Verebnung wird der
Untergrund durch oberflichennah verwitterte, marbe, bléttrige bis plattige Ton- bis Tonmergel-
steine mit eingelagerten rostbraun verwitterten Toneisensteingeoden (Turneriton si2 des Lias
,Untere Schwarzjuratone") aufgebaut. Die verdnderlich festen Tonsteine zeichnen sich durch ein

typisches Verwitterungsprofil aus, welches sich in insgesamt 5 Verwitterungsstufen gliedern ldsst.

Die obersten beiden Verwitterungsstufen Vs (hochplastischer Ton) und V, (plastischer Ton mit
Tonmergelsteinrelikten) bilden einen Verwitterungslehmhorizont, welcher die Tonmergelsteine
des Untergrundes zur Erdoberflache hin abdeckt. In die dinnplattigen bis blattrigen Tonmergel-
steine sind vereinzelt laibsteinartig aufgeléste Kalkbanke und Mergelkalkbankchen eingeschaltet.

Im Liegenden der Turneritone stehen die Gryphaeenkalke der Arietenschichten (si1, Schwarzer
Jura a3) an. Es handelt sich um harte, grobkristalline, fossilreiche Kalksteine bis ca. 3,5 m Méch-

tigkeit.

Aufgrund der exponierten Lage auf einer Hochflache ist mit einem groRen Flurabstand des
Grundwassers zu rechnen. Niederschlagswasser flieBen aufgrund der wasserstauenden Eigen-
schaften der Decklehme bevorzugt oberflichlich ab (schwere Boéden mit Neigung zur Stau-
nassebildung). Einsickernde Wasser treten in der Regel erst im FuBbereich der Lias-Schichtstufe

oberhalb der wasserstauenden Knollenmergel in Form von Schichtquellen zutage.
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3. DURCHGEFUHRTE UNTERSUCHUNGEN

Zur Erkundung der geologischen Verhéitnisse wurden 5 Bohrsondierungen (BS 1 — BS 5) mit
Bohrdurchmessern von 90 mm - 60 mm (teleskopierend) durchgefuhrt. Die erreichten Aufschluss-
tiefen betrugen zwischen 1,2 m und 4,0 m. Die Lage der Ansatzpunkte ist aus dem Lageplan der

Anlage 1.2 ersichtlich.

Die aufgeschlossenen Bodenprofile wurden unter ingenieurgeologischen und bodenmechani-
schen Gesichtspunkten aufgenommen und dokumentiert (vgl. Schichtenprofile in Anlage 2). Die

Béden wurden reprasentativ beprobt.

An den gestérten Proben erfolgte zunachst die Bestimmung des natirlichen Wassergehaltes
nach DIN 18121 (vgl. Anlage 3.1). Daran schioss sich die Ermittlung der Kornverteilung und die

rechnerische Ermittiung der Durchléssigkeitsbeiwerte krWerte an (vgl. Laborprotokolle in Anlage

3.2).

Die Ausarbeitung des Untersuchungsberichtes erfolgt unter besonderer Berticksichtigung der

Méglichkeiten der Versickerung von Oberflachenwasser.

4. UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

4.1 Schichtenaufbau

Wie aus den Schichtenprofilen in Anlage 2 ersichtlich, wurde im Untersuchungsgebiet ein relativ
einheitlicher Schichtenaufbau angetroffen. Oberflachennah stehen die Turneritone (Untere
Schwarzjuratone) an. In den Aufschlissen BS 1 — BS 4 sind die unterlagernden harten

Gryphaeenkalke angetroffen worden.

Die tonig-schluffige Mutterbodenauflage mit Machtigkeiten zwischen 0,35 und 0,45 m zeichnet
sich durch einen geringen Humusgehalt aus und ist von den darunter folgenden Verwitterungs-

lehmen der Turneritone kaum zu unterscheiden.

Unter der Oberbodenauflage wurden bis in Tiefen von ca. 1,5 m u. GOK graubraune, hellbraun

gefleckte, plastische Tone mit einer insgesamt steifen Konsistenz aufgeschlossen. Zunehmend
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schalten sich graubraune, schiuffige Tone mit steifer bis halbfester Konsistenz sowie einer auffal-
lend blattrigen Struktur ein. Dieser, der Verwitterungsstufe V, entsprechende Ton. enthielt kleine

Tonsteinrelikte und zeichnet sich durch einen kriimeligen Zerfall aus.

Unterhalb dieser Deckschichten stehen stark verwitterte und aufgrund dessen sehr mirbe, teil-
weise fast vollstandig plastifizierte, braunlichgraue Tonmergelsteine an. Diese, der Verwitterungs-
stufe V; zugehérigen, blattrigen bis bréckeligen, kleinstiickig zerfallenden (Kluftkérper mit Kanten-
langen zwischen 0,5 und 3 cm) Tonmergelsteine wurden aufgrund ihres hohen Plastifizie-
rungsgrades (Bréckchen lassen sich miihelos zerdricken) lediglich als halbfester Ton angespro-
chen. Mit steigender Teufe wurden die Tonmergelsteine, entsprechend ihres abnehmenden Ver-

witterungsgrades zunehmend plattiger und fester (Vy/V,) .

Besonders in den Tonmergelsteinen der Verwitterungsstufen Vs und V, wurden auf den Schicht-
und Kluftflachen rostbraune limonitische Bestege beobachtet, welche die relativ starke und tief-

grindige Verwitterung des Turneritones auf der exponierten Hochflache belegen.

In Tiefen von 0,8 m bis 2,4 m u. GOK wurde in den Aufschliissen BS 1 — BS 4 der Verwitterungs-
horizont der Gryphaeenkalke angeschnitten. Die grobkérnigen, harten Kalke zeigen braune Ver-

witterungsfarben und sind am frischen Bruch blaugrau geférbt.

Nachfolgende Tabelle 1 gibt einen Uberblick Uber die aufgeschlossenen Béden.
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Aufschluss Schichtfolge Bohransatzhéhe |Stauwasser
BS 1 0-045m  Mutterbodenauflage 494 42 m . NN - ]
0,45-1,10 m Turneriton Vs
1,10-2,20 m Turneriton V,
2,20-2,80 m Gryphaeenkalk, stark verwittert
BS 2 0-0,45m Mutterbodenauflage 489,50 m 0. NN nach
0,45-0,80 m Turneriton Vs Bohrende
0,80-1,20 m Gryphaeenkalk, stark verwittert bei 1,20 m
BS 3 0-045m  Mutterbodenauflage 489,73 m U. NN nach
0,45-1,70 m Turneriton Vs/V, Bohrende
1,70-1,90 m Turneriton, nass, weich bei 1,70 m
1,90-2,00 m Gryphaeenkalk, stark verwittert
BS 4 0-0,35m Mutterbodenauflage 492,96 m (. NN
0,35-1,50 m Turneriton Vs
1,60-2,10 m Turneriton V,
2,10-2,30 m Turneriton V,
2,30-2,50 m Gryphaeenkalk, stark verwittert
BS 5 0-0,40m  Mutterbodenauflage 497,84 m . NN -
0,40-1,20 m Turneriton Vs
1,20-1,50 m Turneriton V,
1,50-3,00 m Turneriton V;
3,00-4,00 m Turneriton V,/V,

Aus Gesprachen mit Anwohnern des nérdlich gelegenen Brihlweges geht hervor, dass die Ober-
flaiche des Gryphaeenkalkes auf engem Raum in sehr unterschiedlichen Tiefen angetroffen wur-

de. Demnach war im Rahmen der Kellerausschachtungen bei einzelnen Bauvorhaben in geringer
Tiefe der Kalkstein angeschnitten worden, bei anderen Bauvorhaben lag die Baugrubensohle
vollstandig innerhalb der Tonmergelsteine. Dieses Bild einer in ihrer Hoéhenlage unregelméRig
wechselnden Schichtgrenze Gryphaeenkalk/Turneriton bestétigt sich durch die hier durchgefihr-

ten Sondierungen.
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4.2 Hydrogeologische Verhiltnisse

Rostbraune Bestege auf Schicht- und Kluftflaichen deuten auf das Vorhandensein geringer Men-
gen temporarer Sickerwasser, besonders innerhalb der Verwitterungsstufen V, und V, der Turne-

ritone (dickblattrige bis diinnplattige Tonmergelsteine) hin.

Besonders im Bereich eingeschalteter, stark kliftiger Kalk- und Mergelkalkbénke kénnen schwa-
che Kluftwasserfiihrungen auftreten. Die FlieRrichtung solcher Kiuftwésser ist entsprechend der

Fallrichtung der Schichtung nach Siden bzw. Stdosten gerichtet.

Die Bohrarbeiten fanden im Anschluss an eine langer andauernde Regenperiode statt. Infolge
dessen waren die Verwitterungslehme der Deckschichten oberflachennah aufgeweicht. Im unte-

ren, flacheren Hangbereich war die Aufweichung durch Stauwasser deutlicher ausgepragt.

In einigen Bohrungen wurde Wasser angetroffen. Mit dem Auftreten eines einheitlichen Grund-
wasserspiegels ist erst in gréferer, fur die BaumaBnahmen nicht relevanter Tiefe zu rechnen.
Vielmehr sind hier Schicht- und Stauwésser zu erwarten, die nach den Bohrergebnissen insbe-
sondere an der Grenze Gryphaeenkalk/Turneriton auftreten. Nach den Ergebnissen der Feldar-
beiten handelt es sich nicht um gréRere Wassermengen. Zu beobachten war ein allmahliches
ZuflieRen von Wasser nach Bohrende im Bereich der jeweiligen Endteufe (vgl. Sondierungen BS

2 und BS 3). Diese Aufschliisse befinden sich im unteren Teil der untersuchten Fléche.

Aus Gesprachen mit Anwohnern des nérdlich gelegenen Brilhlweges geht hervor, dass es ortlich
zu Problemen mit Stauwasser kommt. Es scheint, dass generell mit Wasser im Grenzbereich zwi-
schen Gryphaeenkalk und Uberlagernden Turneritonen zu rechnen ist. Einzelne Geb&ude besit-
zen einen Schacht mit Pumpe, die mittels Schwimmerschaltung den Wasserspiegel konstant halt.
Die hier durchgefuhrten Sondierungen bestitigen das Vorhandensein von Stau- bzw. Schicht-
wasser, allerdings wurde lediglich in den weiter stidlich gelegenen Aufschlissen BS 2 und BS 3

Wasser angeschnitten.
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4.3 Bodenmechanische Laborergebnisse,

Bestimmung der Durchlissigkeitsbeiwerte

Zungchst wurden an den Proben aus dem Bereich der bindigen Deckschichten (Verwitterungs-
lehme Vs/V,) sowie aus dem Bereich der stark verwitterten Tonmergelsteine (Verwitterungsstufe
Va/V,) die natiirlichen Wassergehalte nach DIN 18121 bestimmt (vgl. Anlage 3.1).

Deutlich sind von der Erdoberfldche zur Tiefe hin abnehmende Wassergehalte zu beobachten,
die den ebenfalls mit der Tiefe abnehmenden Verwitterungs- und Plastifizierungsgrad der Ton-
mergelsteine dokumentieren. So weist der oberflichennahe, aus hochplastischen Tonen (Verwit-
terungsstufe Vs) bestehende Horizont der Verwitterungslehmdecke relativ hohe Wassergehalte
bis 38% (Probe BS 3/2) auf. Diese sind durch die langandauernden Regenfille der Vortage er-
kldarbar. Die darunter befindlichen leicht bléttrigen bis krimeligen Tone der Verwitterungsstufen
V./V; weisen bereits deutlich niedrigere Wassergehalte auf. Die Aufschliisse BS 1, BS 4 und BS 5
zeigen ein relativ einheitliches Bild: die Wassergehalte nehmen zur Tiefe hin allméhlich auf Werte

von ca. 15-17% ab.

Der Aufschluss BS 3 zeigt das Auftreten von Schichtwasser ab 1,7 m u. GOK. In diesem Zusam-
menhang sind die Tone sehr stark aufgeweicht und weisen sehr hohe Wassergehalte bis 63,5%

auf.

Die anschlielend durchgefihrten Sieb- und Schlammanalysen ergaben Feinkornanteile der Tur-
neritone von 88% bis 96% (Korndurchmesser < 0,063 mm: Ton und Schluff). Es handelt sich um
tonige Schluffe und Ton-Schluff-Gemische mit geringen Feinsandanteilen. Die Tongehalte (<
0,002 mm) liegen zwischen 3% und 48%, wobei tendenziell die oberflichennahen Verwitterungs-

lehme hoéhere Tongehalte aufweisen

Die Ermittiung der Durchlassigkeitsbeiwerte erfolgte rechnerisch nach HAZEN. Es ist zu beach-
ten, dass die Untersuchungen an gestérten Proben ausgefiihrt wurden und gefuigebedingte Ei-
genschaften mit Auswirkungen auf die Durchlgssigkeiten (plattige und blattrige Strukturen, Kiuf-

tung) nicht betrachtet werden.

Die Durchlassigkeiten liegen im Bereich 1,3 x 10° und 2,4 x 10® m/s. Demnach sind die anste-

henden Béden in Anlehnung an DIN 18130, T 1, als schwach durchlassig einzustufen.
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Tabelle 2: Bodenarten und Durchlassigkeiten

Aufschluss/Probe | Tiefenlage Bodenart nach Sieb- Durchldssigkeit
u. GOK (m) und Schlammanalyse ki-Wert (m/s)
BS 1/1 045-1,10 Schiuff, stark tonig, schwach feinsandig 1,7x 10"
BS 1/2 1,10-2,20 Schluff, schwach feinsandig 43x107
BS 3/1 0,45- 0,70 |Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig 6,7x 10"
BS 3/2 0,70 - 1,70 | Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig 1,3x10°
BS 5/1 0,40-1,20 Schluff/Ton 2,4x10”
BS 5/3 1,50 - 3,00 Schiuff 3,5x 107
BS 5/4 3,00-4,00 Schiuff, schwach feinsandig 51x 107

4.4 Boden- und Felsklassen nach DIN 18196 und DIN 18 300

Die im Untergrund anstehenden Bdden und verdnderlich festen Gesteine kénnen auf der Grund-
lage der Untersuchungsergebnisse nach DIN 18 300 in folgende Boden- bzw. Felsklassen einge-

ordnet werden:

Tabelle 3: Boden- und Felsklassen nach DIN 18 300

Bodenbeschreibung Boden- bzw. Felsklasse nach DIN 18300
Ton, weich- steif bzw. steif bis halbfest, ausgepragt

plastisch (Vs+ V,) 5

Ton, halbfest, blattrig, Reliktgefuge,

mittelplastisch (V3) 5

Tonmergelstein, dunnplattig, mirbe bis maRig hart

(Vo+Vy) 6

Gryphaeenkalk, grobkérnig, hart, verwittertes bis je nach Verwitterungsgrad 6 + 7
frisches Material

Unter Einbeziehung der Ergebnisse von Untersuchungen der Konsistenzgrenzen nach Atterberg
an vergleichbaren Proben der Schwarzjuratone aus der Region, sind die aufgeschlossenen B6-
den nach DIN 18196 den Bodengruppen TA (ausgeprigt plastische Tone) und TM (mittel-

plastische Tone) zuzuordnen.
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5. FOLGERUNGEN FUR DIE GEPLANTEN BAUMASSNAHMEN

5.1  Versickerung von Oberflichenwasser im ErschlieBungsgebiet

Die geologischen Verhaltnisse im Untergrund und die Versickerungsméglichkeiten von Oberfla-
chenwéssern im Bereich des geplanten Baugebietes ,Bruhl" in Alfdorf wurden durch insgesamt 5

Bohrsondierungen erkundet.

Im Untersuchungsgebiet stehen die Turneritone (Schwarzjuratone) des Lias B an. In Tiefen von
ca. 0,80 m bis > 4,0 m folgen die grobkristallinen, harten Gryphaeenkalke. Die Turneritone sind
als schwach durchlassig einzustufen (k-Werte zwischen 1,3 x 10®° und 2,4 x 10°® m/s). Die Durch-
lassigkeit des Gryphaeenkalkes ist abhangig von der Kluftung sowie méglichen Kiluftfilllungen

durch Verwitterungslehme und daher schwer einschétzbar.

Eine Versickerung von Oberflachenwasser oberflaichennah mittels Sickerrigolen erscheint auf-

grund der geringen Durchlassigkeit der anstehenden bindigen Béden nicht méglich.

Eine Versickerung Uber Schichte in den unterlagernden Gryphaeenkalk ist mit groRen Unsicher-
heiten verbunden. Zu nennen sind hier folgende Probleme:

- unterschiedliche, z.T. erhebliche Tiefe der Oberflache des Festgesteins,

- stark verlehmter Verwitterungshorizont des Kalksteins mit Aufstau von Schichtwasser,

- nicht vorhersagbare Kliftung des Kalksteins und méglicherweise Kluftwasserfiihrungen.

Eine Untersuchung moglicher Versickerungsstellen ist mit einem hohen technischen und

finanziellen Aufwand verbunden. Positive Ergebnisse sind zudem fraglich.



Geotechnik Aalen "

PK 99260 Seite 12

Insgesamt betrachtet empfehlen wir daher das Oberflichenwasser zu fassen und abzuleiten. Be-
reichsweise wird es zudem im Rahmen der BaumaRinahmen notwendig sein, MaRnahmen gegen
Schicht- und Stauwasser zu ergreifen. Es ist daher bei den Planungen auf eine ausreichende Di-
mensionierung der Drénagen zu achten. Auf diese Problematik sollten nachfolgende Baugrundun-

tersuchungen eingehen.

Fir die Geotechnik: Sachbearbeiter;

L i Gez.
\ L. ipd
\3'\ LA 3 'JI\ x>
A
Dipl.fbeol. W/ Hoffner Dipl.- Geol. Dr. K. Boeckelmann
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Anlage: 2.1

1/1 (0.45-1.10) 0 1.10

1/2(1.10-2.20) 0 2.20
1/3 (2.20-2.40) 0 2.40

1/4 (2.50-2.80)0 2.80

BS 1

494,42 m NN

“,;E Mutterboden
e, schluffig, tonig, schwach feinsandig,

'EE“: humos, schwach durchwurzelt, mittelbraun,
0.45 — » | 1\__feucht

o s |, Schluff
l-;-;gl- ! s_tz_ark. tor_ug, schwaph §andlg, schwach
sy feinkiesig, kalkfrei, mitteloraun, dunkelgrau
|\ gefleckt, steif, schwach feucht, Sand-
1.10 aa ¢ |\ u. Kiesanteil: Kalkstein-Verwitterungsrelikte

“Ssi | Schiuff

,  schwach sandig, schwach feinkiesig,

schwach kalkhaltig, dunkelgrau, braun
gefleckt, steif, schwach feucht, Sand-

u. Kiesanteil: Kalkstein-Verwitterungsrelikte,
einz. Belemnitenrostren

Kalkstein
braun, stark verwittert, mirbe, véllig
zerrammt

Ton, Schluff

plattig, schwach sandig, schwach feinkiesig,

schwach kalkhaltig, dunkelgrau, braun
gefleckt, steif, schwach feucht, Sand-
u. Kiesanteil: Kalkstein-Verwitterungrelikte,
einz. Belemnitenrostren

Kalkstein

stark verwittert, Zwischenlagen tonig,
schiuffig, braun, grau, vdllig zerrammt,
zunehmend kompakt
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BS 2

489,50 m NN

schluffig, tonig, humos, schwach durchwurzelt,
dunkelbraun, weich - steif

Schluff

stark tonig, schwach feinsandig, schwach
feinkiesig, kalkfrei, mittelbraun, dunkelgrau
gefleckt, steif, schwach feucht, Sand-

u. Kiesanteil: verwitterter Kalkstein

Kalkstein

Gryphaenkalk, rel. frisch, grobkdrig,
kltiftig, blaugrau, verwitterte Partien
braun

w3 ; Mutterboden

2/1(0.45-0.80)0 0.80

1.20 < 2/2(0.80-1.20)g_1.20
SW (22.03.00)




Geotechnik Aalen

Robert-Bosch-Str. 59
73431 Aalen

Bericht: 00081

Tel.: 07361/9406-0 Fax: 07361/9406-10 Anlage: 2.3

3/1 (0.45-0.70)0 0.70

1.70 <> 3/2(0.70-1.70)a 1.70

SW (22.03.00) 3/3(1.70-1.80) O 1.90

BS 3

489,73 m NN
5';' '¢ Mutterboden
e : schluffig, tonig, humos, schwach durchwurzelt,

045 "= mittelbraun, weich - steif
e\ Schiuff
:, .,:.. K schwach tonig, schwach feinsandig, kalkfrei,

|
0.70 _ a=|1\_dunkelgrau, steif, schwach feucht
& -
e Schluff
—"*.|, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach

 feinkiesig, kalkfrei, hellbraun-mittelbraun,
! steif, schwach feucht, Kiesanteil:
verwitterter Kalkstein

Ton, Schluff
schwach kalkhaltig, dunkelgrau, weich,
nak

Kalkstein

Verwitterungshorizont des Gyphéaenkalk,
Kalkstein blaugrau bis braun, in Hohlrdumen
Verwitterungslehm




Geotechnik Aalen

Robert-Bosch-Str. 59
73431 Aalen

Tel.: 07361/9406-0 Fax: 07361/9406-10

Bericht: PK 99260

Anlage: 2.4

4/1(0.35-1.50)O 1.50

4/2 (1.50-2.10)a 2.10

4/3(2.10-2.30) 0 2.30

4/4 (2.40-2.50)O 2.50

BS 4

492,96 m NN
5°|'( Mutterboden
T "N schluffig, tonig, humos, schwach durchwurzelt,
L T, dunkelbraun, weich - steif, schwach
0.35 Ry feucht
g Schiuff
ain — stark tonig, schwach feinsandig, schwach

2.10

feinkiesig, schwach kalkhaltig, graubraun,
hellbraun gefleckt, Kiesanteil: verwitterter
miirber Kalkstein

Ton, Schluff

schwach kalkhaltig, dunkelgrau, steif,
schwach feucht, wechsellagernd mit
plattigem Tonstein (Relikte)

Tonstein
stark verwittert, plattig, schwach kalkhaltig,
miirbe, véllig zerrammt, braun

Ton, Schluff

kalkhaltig, dunkelgrau, steif, schwach
feucht, wechsellagernd mit plattigen
Tonmergeln

Kalkstein
stark verwittert, grobkérnig, Kiifte
mit Verwitterungsiehm gefiilit, braun




Geotechnik Aalen

Robert-Bosch-Str. 59
73431 Aalen

Tel.: 07361/9406-0 Fax: 07361/9406-10

Bericht: PK 99260

Anlage: 2.5

5/1 (0.40-1.20) 0 1.20

5/2 (1.20-1.50)a 1.50

5/3 (1.50-3.00) 0 3.00

5/4 (3.00-4.00)0 4.00

BS 5

497.84 m NN

‘§ Mutterboden

schluffig, tonig, schwach kiesig, humos,
schwach durchwurzelt, wenig Ziegelbruch,
Kiesanteil: Kalkstein, dunkelbraun,
weich - steif, feucht

Ton, Schiuff

schwach feinkiesig, kalkfrei, mittelbraun,
hellbraun gefleckt, weich - steif,
Kiesanteil: verwitterter Kalkstein,

braun schwach feucht

Tonmergel, Schluff

blattrige Reliktstrukturen, kalkhaltig,
dunkelgrau bis braun, braun gefleckt,
schwach feucht - trocken, steif zunehmend
halbfest u. fest, 1,2-1,5 m steif, 1,

5-3,0 m halbfest, 3,0-4,0 m fest

4.00




Geotechnik Aalen

Robert-Bosch-Str. 59

73431 Aalen

Tel.: 07361/9406-0 Fax: 07361/9406-10

Bericht: PK 99260

Anlage: 3.1

Wassergehalt nach DIN 18 121

Baugebiet Brihl/Alfdorf

Prifungsnummer:
Entnahmestelle;: BS 1-BS §
Tiefe: siehe Anlage 2.0
Bodenan: siehe Anlage 2.0
Art der Entnahme: gestdrt
Probe entnommen am: 22.03.2000/boe

Bearbeiter: kéd/go Datum: 23.03.2000
Probenbezelchnung: 17 1/2 13 211 an 3/2
Feuchte Probe + Behéiter [g]: 326.86 416.84 332.86 377.85 438.11 379.99
Trockene Probe + Behaller [g]: 2786.74 355.42 301.71 314.83 353.06 302.16
Beh#iter [g): 99.72 102.54 98.95 104.98 102.11 98.41
Porenwasser [g]: 50.12 61.42 31.15 63.02 85.05 77.83
Trockene Probe {g]: 177.02 252.88 202.76 209.85 250.95 203.75
Wassergehalt [%] 28.31 24.29 156.36 30.03 33.89 38.20
Probenbezeichnung: 3/3 41 4/2 4/3 5/1 5/2
Feuchte Probe + Behalter [g}: 309.52 418.12 373.13 324.79 360.62 363.09
Trockene Probe + Behditer [g]: 229.54 352.31 321.97 286.39 301.17 3156.73
Behélter [g): 103.68 100.76 96.94 100.99 101.23 101.16
Porenwasser [g]: 79.98 65.81 51.16 28.40 59.45 47.36
Trockene Probe [g]: 125.86 251.55 225.03 195.40 199.94 214.58
Wassergehalt [%] 63.55 26.16 22.73 14.53 29.73 22.07
Probenbezeichnung: 5/3 5/4
Feuchte Probe + Behditer [g): 377.76 408.42
Trockene Probe + Behditer [g] 329.20 362.52
Behaiter [g]: 107.19 99,52
Porenwasser [g]: 48.56 4590
Trockene Probe [g): 222.01 263.00
Wassergehalt [%] 21.87 17.45
Probenbezeichnung
Feuchte Probe + Behdéilter [g]: -
Troclae Probe + Behditer [g]: o o "
Behdilter [g):
Porenwasser [g]:
Trockene Probe [g]. - -

LWassergehalt [%] .
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