Stand: 08/2021 BURGERMEISTERAMT
ALFDORF
Obere Schlossstrale 28

Telefon Zentrale: 07172 / 309-0

Hinweise zum Erhebungsbogen fiir die Ermittlung der Niederschlagswassergebiihr bei BaumaRnahmen/ An-
derungen

1. Vorwort

Bei der Gemeinde Alfdorf werden seit 01.01.2011 die Abwassergebihren getrennt fur die auf den Grundstiicken
anfallende Schmutzwassermenge (Schmutzwassergebiihr) und fiir die anfallende Niederschlagsmenge, welche in
die offentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen eingeleitet wird (Niederschlagswassergebiihr), erhoben.

1.1 Allgemeines zur Schmutzwassergebuhr

Bemessungsgrundlage fur die Schmutzwassergebiihr ist grundsatzlich der Frischwasserverbrauch. Dieser wird
jahrlich Gber die Ablesung der Wasseruhren ermittelt. Darliber hinaus gilt nach der Satzung Uber die 6ffentliche
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Alfdorf als angefallene Schmutzwassermenge auch das auf den Grundsti-
cken anfallende Niederschlagswasser, soweit es als Brauchwasser im Haushalt oder Betrieb genutzt wird.

1.2 Allgemeines zur Niederschlagswassergebuhr

Bemessungsgrundlage fur die Niederschlagswassergebuhr sind die Uberbauten und dariber hinaus befestigten
(versiegelten) Flachen des an die offentliche Abwasserbeseitigung angeschlossenen Grundstlicks, von denen Nie-
derschlagswasser unmittelbar oder mittelbar den 6ffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen zugefihrt wird. Far
versiegelte Flachen, von denen das dort anfallende Niederschlagswasser nicht in die 6¢ffentlichen Abwasserbesei-
tigungsanlagen gelangt (z.B. Terrassenflachen, die in den Garten entwassern), sind keine Niederschlagswasser-
gebihren zu zahlen.

Die Niederschlagswassergebihr ist eine Jahresgebihr. MalRgebend fur die Ermittlung der gebihrenpflichtigen
Flache ist der Zustand zum zu Beginn des Veranlagungszeitraumes (Kalenderjahr). Wird wahrend eines Kalender-
jahres ein Grundstick erstmalig bebaut oder befestigt, wird fur jeden Kalendermonat, in dem Niederschlagswasser
den offentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen zugefiihrt wird, ein Zwolftel der Jahresgebuhr angesetzt.

Baumalnahmen sowie Anderungen der versiegelten Flache (GréRe oder Versiegelungsart) hat der Grundstiicks-
eigentumer der Gemeinde Alfdorf innerhalb eines Monats anzuzeigen. Hierfur bitten wir um Vorlage von pruffahi-
gen Unterlagen. Priffahige Unterlagen sind Lageplane im MaRstab 1:500 oder 1:1000 mit Eintrag der Flurstucks-
Nummer. Die an die 6ffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstiicksflachen sind unter Angabe der in
§ 39 a Abs. 2 der Satzung uber die 6ffentliche Abwasserbeseitigung der Gemeinde Alfdorf (Abwassersatzung —
AbwS) aufgefiihrten Versiegelungsarten und der fir die Berechnung der Flachen notwendigen Mal3e rot zu kenn-
zeichnen.

Die Anzeige kann mit dem beiliegenden Erhebungsbogen erfolgen, welcher nachfolgend erlautert wird.

2. Erlauterungen zum Erhebungsbogen fur die Ermittlung der Niederschlagswassergebiihr bei Baumalf3-
nahmen/ Anderungen

Der Erhebungsbogen besteht aus einem Zeichenteil/ Lageplan (siehe Nr. 2.1) und einem Berechnungsbogen zur
Flachenermittlung (siehe Nr. 2.2).

2.1 Zeichenteil/ Lageplan

Bitte tragen Sie zuné&chst im Lageplan die sich auf Inrem Grundstiick befindlichen versiegelten Flachen ein, welche
unmittelbar oder mittelbar in die 6ffentliche Abwasserbeseitigungsanlagen entwassern. Hierzu zéhlen die direkt an
die offentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen angeschlossenen Flachen aber auch solche, von denen das Nie-
derschlagswasser z.B. Uber den Gehweg in die Kanalisation mittelbar eingeleitet wird. Nummerieren Sie bitte die
eingetragenen Teilflachen in der Zeichnung. AnschlieRend machen Sie bitte im Berechnungsbogen zur Fla-
chenermittlung (siehe Nr. 2.2) die notwendigen Angaben zu den jeweiligen Teilflachen.

2.2 Ausfihrungen zum Berechnungsbogen zur Flachenermittlung
Zu Spalte A (Flachenbezeichnung)

Hier geben Sie bitte die von Ihnen vergebene Nummer der jeweiligen Teilflache aus dem Lageplan an.



Zu Spalte B (Flachenangabe)

abflusswirksame Dachfléche
Bitte tragen Sie in diese Spalte die Grol3e der jeweiligen Flache in m2 ein. | [

Bitte beachten Sie: Dachiberstande werden bei der Dachflache miterfasst, da Sie ab-
flusswirksam sind (siehe Bild).

Zu den Spalten C bis F

Die versiegelten Flachen werden mit einem Faktor multipliziert, der den Grad der —Em
Wasserdurchlassigkeit und die Verdunstung fiir die einzelnen Versiegelungsarten [ | be-

rucksichtigt (§ 39 a Abs. 2 AbwsS).
In den Spalten C, D und E kdnnen Sie Angaben tber den Versieglungsgrad der jeweiligen Flache machen. Es wird
zwischen folgenden drei Versiegelungsarten unterschieden:

zu Spalte D
vollstéandig versiegelte Flachen (Faktor 0,9) wie z.B. Dachflachen, Asphalt, Beton, Bitumen

ZuU Spalte E
stark versiegelte Flachen (Faktor 0,6) wie z.B. Pflaster, Platten, Verbundsteine und Rasenfugenpflaster

Zu Spalte F
wenig versiegelte Flachen (Faktor 0,3) wie z.B. Kies, Schotter, Schotterrasen, Rasengittersteine, Porenpflaster
oder Grundacher

Wenn Sie eine andere Versiegelungsart haben, die vorstehend nicht aufgelistet ist, gilt derjenige Faktor, welcher
der Wasserdurchlassigkeit einer der genannten Beldge am nachsten kommt. Dies kénnen Sie z.B. Uber die Pro-
duktinformationen des Herstellers herausfinden und auch nachweisen.

zu Spalte G, Hund J (Zisternen)

Die nachfolgenden Hinweise gelten nur fur Grundstiickseigentiimer, die auf Ihrem Grundstiick eine Zisterne vorhal-
ten, die fest installiert und mit dem Boden verbunden ist.

Es wird bei Zisternen zwischen folgenden drei Arten unterschieden:

a) Zisternen ohne Uberlauf in die 6ffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen
Grundstiicksflachen, die an Zisternen ohne Uberlauf angeschlossen sind, bleiben im Rahmen der Gebiihren-
bemessung unberiicksichtigt. In diesem Fall sind die Flachen, die Uber eine Zisterne ohne Notiiberlauf entwéas-
sert werden, bei den Grundstucksflachen einzutragen und in der Spalte J entsprechend zu kennzeichnen.

b) Zisternen mit Uberlauf in die 6ffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen zur Gartenbewd&sserung
Bei Grundstucksflachen, die an Zisternen mit Nottberlauf an die 6ffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen
angeschlossen sind und bei denen das Regenwasser ausschlief3lich zur Gartenbewésserung genutzt wird,
werden die Flachen um 8 m2 je m3 Fassungsvolumen reduziert (Spalte G).

c) Zisternen mit Uberlauf in die 6ffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen zur Brauchwassernutzung im
Haushalt oder Betrieb
Bei Grundstlcksflachen, die an Zisternen mit Notiberlauf an die 6ffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen
angeschlossen sind und bei denen das Regenwasser im Haushalt oder Betrieb genutzt wird, werden die Fl&-
chen um 15 m2 je m?3 Fassungsvolumen reduziert (Spalte H).

Regentonnen oder &hnliche Behalter gelten nicht als Zisternen und wirken sich daher nicht auf die Hohe Ihrer ge-
buhrenrelevanten Grundstucksflachen fir die Niederschlagswassergebuhr aus.

Zu Spalte |

Grundstucksflachen, von denen Niederschlagswasser ber eine Sickermulde, ein Mulden-Rigolensystem oder eine
vergleichbare Anlage mit gedrosseltem Ablauf oder mit Notuberlauf den 6ffentlichen Abwasseranlagen zugefihrt
wird, werden mit dem Faktor 0,1 beriicksichtigt.

3. Rickfragen und Rickgabe des Erhebungsbogens

Bitte senden Sie die Unterlagen zuriick an das

Birgermeisteramt Alfdorf
- Steueramt -

Obere Schlossstralle 28
73553 Alfdorf

Sollten Sie noch Fragen haben, kénnen Sie sich gerne an Frau Strampfer: 07172/ 309-24, E-Mail: stramp-
fer@alfdorf.de oder Frau Schmidt: 07172/309-27, E-Mail: schmidt@alfdorf.de wenden.



